PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWLANYCH

Inwestor: Stadnina Koni Janéw Podlaski Sp. z 0. o.

Budowa: Zmiana sposobu uzytkowania wiaty magazynowej do przechowywania stomy na zagrode
dla miodego bydta

Obiekt: Roboty budowlane

Adres: Wygoda 3, 21-505 Janéw Podlaski

ROBOTY BUDOWLANE WIATY MAGAZYNOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA OBORE

Przedmiar opracowano na podstawie projektu budowlanego ze zmianami nieistotnymi,
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Podstawa kalkulacji, opis pozycji

llosé

Roboty rozbiérkowe

KNNR 006-0803-05. Rozebranie nawierzchni z

ptyt betonowych 35x35x15cm na podsypce

cementowo-piaskowej, wykonane recznie

sciany podtuzne: 60,38x1,45x2=175,10

Sciany szczytowe: 14,77x1,45x2=42,83

pod stopy: 1,80x1,80x25= 81,00
Razem 298,93

298,93

KNR 231-0801-01. Rozebranie reczne
podbudowy betonowej na podsypce
cementowo-piaskowe]j o grubosci 12cm

298,93

KNR 404-1103-04. Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiérki samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1km zatadunkiem miejsce wskazane
przea Inwestora), z zatadunkiem i wytadunkiem
298,93x0,12=35,87

35,87

e

Stan zerowy- roboty ziemne

KNNR 001-0209-02. Wykopy koparka o poj. tyzki

0,25m® na odktad, grunt kat. Il

$ciany podtuzne: 60,38x1,45x1,05x2=192,99

Sciany szczytowe: 14,77x1,45x0,60x2= 25,70

pod stopy: 1,80x1,80x0,60x21+

+1,80x0,35x0,60x4= 42,33
Razem 261,02

261,02

KNNR 001-0214-05. Zasypanie wykopow

fundamentowych w gruncie kat. IlI-IV, z

zageszczeniem mechanicznym ubijakami,

spycharkami 55KW

$ciany podtuzne: 192,99-60,38x0,25x1,05x2=

161,29

$ciany szczytowe:25,70-14,77x0,25x0,60x2=

21,27

pod stopy: 42,33-

(0,60x0,60x0,60x21+0,60x%0,60x0,35%x4)=37,29
Razem: 219,85

219,85

Stan zerowy- fundamenty

KNNR 002-1201-01. Podktady betonowe z
betonu zwyktego C8/10, grubosé 0,10m
pod stopy: 0,70x0,70x0,10x25=1,23

1,23

KNNR 002-0102-03. Deskowanie systemowe
Scian prostych
$ciany: (60,38+14,77)x1,20x2=180,36

180,36

KNNR 002-0102-02. Deskowanie systemowe
stop fundamentowych
0,60x0,50x4x21+0,60x1,20x4x4=36,72

36,72

KNNR 002-0103-02. Betonowanie konstrukcji
monolitycznych niezbrojonych w deskowaniu
systemowym, beton C20/25, $ciany podfuine i

18,79




szczytowe
(60,38+14,77)x0,25%1,00=18,79

10.

KNNR 002-0109-03. Analogia. Betonowanie w
deskowaniu systemowym konstrukcji
niezbrojonych, beton C20/25, stopy
fundamentowe
0,60x0,60x50x21+0,60x0,60x1,20x4=5,50

5,50

11.

KNNR 002-0109-07. Betonowanie w deskowaniu
systemowym konstrukcji zbrojonych, beton
C20/25, wieniec W1 i W2
(60,38x4+14,77x2+6,77x2)x0,25%0,25=17,79

17,79

12

KNNR 002-0104-01. Zbrojenie konstrukgji
monolitycznych metodg tradycyjng, pretami
stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy do
14mm

wience: 284,60x4x0,88=1.001,790

1,00

13.

KNNR 002-0104-02. Analogia. Kotwienie stupdw
do wierica W2, prety gtadkie o $rednicy 16mm,
0,94x42x1,58=62,38kg

0,06

Konstrukcja nadziemia $ciany i dach

14,

KNNR 007-0101-01. Montaz konstrukcji stalowe;j
obory z elementéw wykonanych i ostatecznie
wykoriczonych na warsztacie
profil 5x80x80: 4,92x4+3,70x8+4,00x4+15,00x2+
8,00x2+2,86x20x2=225,68x11,30= 2.550,18
rura ér. 70x10: 1,6x21=33,60x14,80=" 497,28
rura sr. 70x5: 59,76x8,01= 478,68
Razem 3.526,14

353

15.

KNNR 007-0903-01. Malowanie uszkodzonych
podczas transportu i montazu powtok
malarskich - przyjeto 10% wagi

0,35

16.

Kalkulacja indywidualna. Montaz $ciany
ostonowe] szczytow powyzej Sciany murowane;j i
bram, z desek drewnianych wraz z konstrukcjg
nos$ng, mocowang do profili stalowych,
elementy drewniane zabezpieczone
przeciwgnilnie i przeciw szkodnikom, malowane
w kolorze zielonym

kpl

17

KNNR 002-0302-02. Sciany murowane z cegly
wapienno-piaskowe]j o grubosci 25cm
(60,00x 2,00+6,77x3,45)x2x0,25-
2,00x2,00x0,25= 71,68

71,68

18.

KNNR 002-0505-03. Montaz obrébek
blacharskich z blachy ocynkowane] powlekanej
o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
(60,38+6,77)x2x0,40=53,72

53,72

19.

KNNR 002-0505-05. Rynny dachowe z blachy
ocynkowanej powlekanej o $rednicy 15cm
60,38x2=120,76

120,76

20.

KNNR 002-0505-07. Rury spustowe z blachy

66,00




ocynkowanej powlekanej o srednicy 12cm
5,5x12=66,00

21..

KNNR 002-1001-01. Tynki zewnetrzne zwykte llI
kategorii
60,38x2,50%2+7,27%3,70x2-2,00%2,00=351,70

351,70

2D

KNNR 002-0801-01. Tynki zwykte wewnetrzne Il
kategorii

59,76x 2,25+59,76x 2,13+ 6,77x3,58x2-
2,00x2,00=306,22

306,22

23.

KNNR 002-1405-02. Malowanie dwukrotne
tynkow zewnetrznych Ill kat. Farbami
silikonowymi, kolor biaty

351,70

24,

KNNR 002-1401-01. Malowanie tynkow
wewnetrznych farbg wapienna

306,52

Bramy stalowe

25

KNR 202-1206-02. Bramy stalowe rozwierane, z
montazem i pomalowaniem farbg olejng w
kolorze zielonym
4,00x3,70x4+2,00%x2,00=63,20

63,20

Podtoza i posadzki

26.

KNNR 006-0104-01. Warstwy odsgczajgce z
piasku, wykonane recznie z zageszczeniem
mechanicznym, przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 10cm- naprawa po rozebranej
nawierzchni
Sciany podtuzne: 175,10-60,38x025x2=144,91
Sciany szczytowe: 42,83-14,77x0,25x2= 35,44
pod stopy: 81,00-0,60x0,60x25= 72,00
Razem 252,35

252,35

27.

KNNR 006-0113-01. Podbudowa z kruszywa
tamanego o uziarnieniu od 0 do 31mm, przy
grubosci warstwy po zageszczeniu 15cm-
naprawa po rozebranej nawierzchni

252,35

28.

KNR 301-1105-01. Remont czgstkowy
nawierzchni z ptyt kwadratowych z rozbiorki o
grubosci 15cm, z wypetnieniem piaskiem

252,35

29,

KNNR 002-1202-02. Warstwy wyréwnawcze pod
posadzki z zaprawy cementowe]j o grubosci
10mm, wyréwnanie istniejgcej nawierzchni pod
izolacje.

59,76x14,77=882,66

882,66

30.

KNNR 002-0604-01. Izolacje z folii grubosci
2x0,3mm- poziome podposadzkowe

882,66

31

KNNR 002-1201-01. Analogia. Posadzka
betonowa z bhetonu C20/25, grubosé 25cm,
wzmocniona powierzchniowo, szlifowana na
gtadko

60,38x4,00x0,25=60,38

60,38

32.

KNNR 002-1201-01.Analogia. Posadzka
betonowa z betonu C20/25, grubosé 13cm,

83,67




ryflowana o wzorze rombu (karo) o boku 10cm,
gtebokos¢ rowkdw 1-1,5¢cm z nieostrymi
krawedziami

59,76x10,77x0,13= 83,67

33.

KNR 202-1102-04. Analogia. Dylatacja
przyscienna- obwodowa
59,76x2+14,77x2- (4,00x4+2,00)=131,30

131,30

34,

KNR 202-1102-04. Analogia. Dylatacja
skurczowa z wypetnieniem szczelin
59,76:2,50=23,90x14,77=353,00
14,77:2,5=5,91x59,76= 353,18
Razem 706,18

706,18

35,

KNR 202-1115-03. Analogia. Warstwa
wygtadzajgca — Durobet
60,38x4,00=241,52

241,52

Elementy slusarsko-kowalskie

36.

KNNR 002-0601-01. Dostawa i montaz kurtyn
wraz z kompletem materiatéw montazowych
60,00x2,40x2=288,00

288,00

37

KNR 201-0312-02. Reczne wykopanie dotow w
gruncie kat. lll pod stupy ogrodzenia miedzy
oborami, rozplantowanie ziemi z wykopdw
18,00x2:2=18

szt

18

38.

KNNR 007-0202-04. Analogia. Wygrodzenie
miedzy oborami z rur stalowych- stupki i przesta,
ostatecznie wykoriczone | pomalowane farbami
podkfadowymi i nawierzchniowymi

18,00x2=36

36

39:

Kalkulacja indywidualna. Obetonowanie
stupkéw ogrodzenia betonem C12/15

szt

18

40.

KNNR 002-1501-01. Rusztowanie ramowe
zewnetrzne, wysokos¢ do 10m
(60,38+15,27)x2x4,92+ 15,27%x2x1,05=776,47

776,47

41,

KNNR 002-1205-07. Zamocowanie desek o
przekroju 2x50x225mm do stupkdw przy stole
paszowym, zabezpieczone srodkami
przeciwgnilnymi i przeciw szkodnikom
59,76x2=119,52

119,52

Malowanie istniejacej kanstrukcji stalowej

42,

KNR 401-1212-03. Malowanie farbg olejng
podktadowsg petnych powierzchni metalowych, z
oczyszczeniem z brudu, kurzu i rdzy
(0,12+0,14)x2x4,60x42=100,46

100,46

43,

KNR 401-1212-02. Malowanie farba olejng
dwukrotnie petnych powierzchni metalowych

100,46

44,

KNR 401-1212-06. Analogia. Malowanie farbg
olejng podkfadowg dzwigaréw kratowych, z
oczyszczeniem z brudu, kurzu i rdzy
(0,2+2,0)x0,50x15,80x21+364,98

364,08

45,

KNR 401-1212-05. Analogia. Malowanie farbg
olejng dwukrotnie dzwigaréw

364,98




Osadniki na gnojownice + wpusty

46.

KNNR001-0307-02.Wykopy liniowe reczne,
grunt kat. IlI-1V
3,00x0,80x1,00+2,00x2,00x1,00=6,40, przyjeto
20%

1,28

47.

KNNR 001-0210-03. Wykopy na odktad
koparkami o poj. tyzki 0,25m?, grunt kat. IlI-V
3,00x0,80x1,00+2,00x2,00x1,00=6,40m>,
przyjeto 80%

5,12

48.

KNNR 001-0214-02. Zasypanie wykopow z
zageszczeniem

5,12

49,

KNNR 001-0319-02. Reczne zasypanie wykopdw

1,28

50.

KNNR 004-1308-02. Kanat deszczowy z rur PCW
0 $r. 160x4,7mm
2x1,50=3,00

3,00

51.

KNNR 004-1413-05. Ustawienie studni
rewizyjnej z kregéw zelbetonowych
zelbetonowych gotowym wykopie o gtebokosci
1,00m, sr. kregéw 1.400mm

szt

52.

KNNR 004-1424-02. Wpust deszczowy o $r.
500mm z osadnikiem wys. 0,50m i rusztem
zeliwnym typ ciezki

szt

53.

KNNR 004-1413-06. Za kazde 0,5m rdznicy
gtebokosci studni
2x(-3)=-6

szt

Koniec przedmiaru robdét budowlanych




ZAGRODA DLA MLODEGO BYDLA

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0004FF48)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 Rozdziat ZAGRODA DLAMELODEGO BYDEA
1.1 Element Rozdzielnia TP-1o |
1.1.1  |KNR 518/803/4 |Skrzynki do tablic rozdzielczych typ S, o wymiarach 6x4-dm, rozdzielnica RNG5 IP 65 2x18 '
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e szt 1
1.1.2 |KNR 518/803/1 |Skrzynki do tablic rozdzielczych typ S, o wymiarach 2x2-dm, cbudowa S4
R=0,855 M=1,000 S=1,000 szt 1
71.1.3_ KNNR 5/407/1 |Osprzet modulowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 1 biegunowy, S301B16 szt 1
1.1.4 |KNNR 5/407/2 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 3 biegunowy, S303C20 szt 1
1.1.5 |KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, rozigcznik lub wylacznik przeciwporazeniowy, 2-biegunowy,
(2) P302/25/0,03 szt i 1
1.1.6  |KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy, 3-biegunowy, FR303
3P40A szt 1
1.1.7 [KNNR 5/407/4 |Osprzet modutowy w rozdzieinicach, roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy, 3-biegunowy, ochr. ‘
p.przep. 2P 40kA 2 kV, B+C (typ1+2) |szt Ll
1.2 Element Instalacja oswietleniowa
1.2.1  |KNR 508/303/1 |Montaz na gotowym podifozu pusiék?tv?c)-r}ywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podtaczeniem, puszki
g 75x75, 3 wyloty, przewody do 2.5-mm2, puszki DE 93257 HENSELz elestycznymi dlawicami membranowymi |szt | 8
1.2.2 |KNR 508/307/7 |Montaz na gotowym podiozu tagcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem, tgcznik n/t do ‘
przygotowanego podioza, krzyzowy dwubiegunowy - schodowy szt 2
12.3 |KNR 508/301/26 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany, wykonanie otworow mechaniczne w ‘
blasze : szt 10
1.2.4  |KNR 508/813/1 |Podligczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powloka polwinitowa, przekréj 2yt do 2,5-mm2  |szt 3
11.2.5  |[KNNR 5/104/7 |Rury winidurowe ukiadane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukeji metalowej, Fi 37-mm, rury SV
32 i m 57
1.2.6  KNR 508/207/3 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powtoce poliwinitowe], taczny przekroj zyt do 24-mm2 Cu, 40-mm2
Alm, YDY 5x2,5mm2 m 57
1.2.7 |KNR 508/201/5 |Montaz uchwytow pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podioza przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, przykrecanie do konstrukcji L m 26
1.2.8 |KNR 508/211/7 |Przewody kabelkowe n.t., w powloce polwinitowej, mocowane uchwytami odstepowymi, faczny przekroj 2yl
do 12:mm2 Cu, 20-mm2 Al YDY 3x2,5mm2 AN m 26
1.3 Element Oprawy
1.3.1. |KNR 508/503/6 |Przygctowanie podioza do mocowania opraw zawieszanych w halach prefabrykowanych za pomocg /
2 (R elementéw systemu "U", mocowanie na ptatwi stalowej, na 2 uchwytach zaciskowych |kpl Z{ \K
132 |KNR 508/511/13|Montaz na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podigczeniem, przykrecane 2x40W, koricowe, Z
oprawa swietlowkowa do budynkow inwentarskich FERMO LUX LIGHT 1x58W P65 |szt /
14 Element Instalacja odgromowa ,
14.1 |[KNNR 5/601/2 |Przewody instalacji cdgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z |
(2) preta, DFeZn fi 8mm, analogia polagczenia miedzy elementami konstrukgji na dachu m | 6
1.4.2 |KNNR 5/602/3 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w bu&?n?ach, przewdd mocowany na kotkach wstrzeliwanych, !
: bednarka FeZn 25x4 ponizej zacz, ciagi pionowe. Polaczenia spawne zabezpieczyc przed korozjg m o
14.3 |KNNR 5/612/6 |Ztacza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromawej lub przewodach wyrownawczych, ztgcze
kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik - analogia - elem. kpnstr.-ptaskownik. Zigcza zabezpieczy¢ smarem ‘
stalym szt 1 6
144 |KNNR 5/612/1 |Zigcza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, zigcze do ‘
rynny okapowej, dach szt [ 6
145 |KNR 510/809/2 |Montaz uziemien, poziomych lub przewoddw uziemiajacych, glebokos$¢ wykopu 0,60 m, kategoria gruntu [li; *
bednarka FeZn 25x4mm ‘
R=0,855 M=1,000 S=1,000 m | ' 165
146 |KNNR 5/611/1 |Lgczenie przewodow instalacji cdgromowej lub przewododw wyréwnawczych, w wykopie, bednarka do 120 ‘ .
mm2, szt
1.5 Element Pdm|ary s |
151 |KNNR 5/1304/1 Badams;_i_baniéry |nstalac1| u2|em|ajacej p|orunochronne; i skutecznowsci zerowania, uziemienie ochronne
__|lub robocze, pomiar pierwszy L0 e A
1.5.2° |KNNR 5/1301/1 Sprawdzame i pomiar cbwodu elektrycznego nn, obwod 1~fazowy pomiar 1
1.5.3 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwéd 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar ’ 1
154 |KNNR 5/1305/1 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika réznicowopradowago, proba
pisrwsza proba 1
1.5.5 [KNNR 5/1305/2 Sprawdzeme samoczynnego wyiqczanla zasilania, dziatanie wytgcznika réznicowoprgdowego, proba kazda
préba 6

nastepna

INSTALACJE ELEKTRYCZNE




ZAGRODA DLAMELODEGO BYDEA

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0004FF48)

strona nr: 3
Nr Podstawa Opis rob6t | Jm | liogé
2 Rozdziat WLZ } :
21 |Element Kabel nn N
2,11 |[KNNR 5/701/2  |Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii 1il ) m3 12,48
2.1.2 |KNNR 5/702/2 |Zasypanie rowdw dia kabli, recznie, grunt kategorii Il m3 | 9,36
2.1.3 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosé do 0,4 m m - 78
2.1.4 |KNNR 5/707/1 |Ukiadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folig, kabel YKY 4x10mm2 m 39
21.5 |KNNR 5/713/1 |Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5 kg/m, kabel YKY 4x10mm2 m 4
2.1.6  |KNNR 5/705/1 |Ulozenie rur oslonowych PVC do Fi-140-mm - rury KR 50 m 4
21.7 |KNR 510/809/2 |Montaz uziemien, poziomych lub przewodéw uziemiajgcych, glebokosé wykopu 0,60 m, kategoria gruntu Iil;
bednarka FeZn 25x4mm
R=0955 M=1,000 S=1,000 m 2
2.1.8 |KNNR 5/611/1 |Lagczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych, w wykopie, bednarka do 120
mm2, szt 2
21.9 |KNNR 5/606/4 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii Ill, uziom 3-m, z
(2) agregatem pradotworczym szt 2
2.1.10 [KNNR 5/606/6 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (meloda wykaonania udarowa), grunt kategorii Ill, dodatek za !
(1) nastepne 1,5-m uziomu szt )
2.1.11 |KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy odcinek 1
2.1.12 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci zerowania, uziemienie ochronne [
szt 1

lub rebocze, pomiar pierwszy

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Temat nr : 371-001-002

KOBRA wer. 11

PRZYLACZA WODOCIAGOWE 1INSTALACJA WODOCIAGOWA

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llosé Jedn. miary

1
2.3. PRO CZELNOSCI.
Préby szczelnosci
| zakryciem bruzd i kanatow
dokfadnie odpowietrzyg.

|
|

W.T.Wi Q. Instalacji wod
|24, UWAGI KONCEBWE.
| Calosé ro

Wymagane cisnienia probne podczas prze
cisnienie probne instalacja wody zimnej.

Manometr nalezy podtgaczy¢ w najnizszym punkcie badan
z wymaganiami zawartymi w "Warunkach technic
wyniku préb instalacje wody zimnej nalez
protokot szczelnoscl, Po przeprows

lacjl wody zimnej. Probe szczelnoscl naley przeprowadzic po zmontowani
przed wykonaniem izolacji. Przed probg nalezy napelnic i

adzania badan szczelnosct

eplukac wodg i przekazac do

#fStalaci a przed
acje wodg oraz

alacji: rodzaj instalac]i wymagane

alacji. Probe szczelnodci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
wykonaniaTedbioru rurociggdw ze stali®. Po pozytywnym
loatacji. Z proby nalezy sporzadzic
onych probach szczelnosei nalezy wykonad 0
owych COBRTI INSTAL.

instalacji przewidziane w

ykonat | poddaé prébom zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Qdbioru Robot B lano -
zowych cz. Il Instalacje Sanitame i Przemystowe.

1| Przytacza wodociagowe
11 KNNR 001-0307-02-00 23,330 m3 i
Wykopy liniowe reczne grunt: kat. [lI-1V
23.33= 23,330
: Razem = :;Tﬁ mS
2 ! KNNR 001-0210-03-00 2 i 78,730 | m3
| Wykopy o gieb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj tyzki: 0,25 m3 /grunt kat. l1HV/ |
78.73= 78,730
Razem = 78,730 | m3

R 001-0202-04-00
Roboty ziemne wykony

e

samochodami samowyt: do 5t/ do 5 km/

5 KNNR 001-0313-0100

Pelne umochienie $cian wykopow, wraz z rozbiorks, palami szalunkowymi /wypraskamil w grunt.kat.l-IV, przy
wykopach o szer. do 1 migleb. do 3,0 m :

-1411-02-00
Podsypka w got. wykopie z gotowe

14,580
14,580 | m3
”””” 1,620 100m2
1.62 = 1,620
Razem = i

7 | KNNR 001-0214-02-00 ' 78,730 m3

Zasypanie wykopow fundament.podiuznych,punktowych, rowow, wykopow obiektowych, w gruncie kat.lll-IV, z

zageszezeniem spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczang] warstwy 30 cm

7873 = 78,730 |
Razem =| 78,730 m3

8|KNNR 001-0318-0200 g g 23,330 I 3

{ Reczne zasypywanie wykopow | L.

1 : ' 23.33=| 23330 |

‘ . 4 Razem = T 23R ! m3
9 | KNNR 004-1009-01-00 MRRIB i 54,000 ] m

\

Rurociagi z rur polietylenowych PE o érednicy 40x3,7 mm ‘
‘ e ' 54.00 = 54,000 :
‘ Razem = 7754:07[]70 'lm
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PRZYLACZA WODOCIAGOWE | INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. Przylacza wodociggowe

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosc Jedn. miary
' 10 | KNNR 004-1702-02-00 1,000 | kpl
Opaska o $r 90/40 mm :
1.00= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
11| KNNR 004-1112:02-10 2,000 [ kpl
Zasuwa zeliwna kolnierzowa $r. 40 mm  z obudowa, teleskopowa i skrzynkg uliczna +potaczenia kotnierzowe do rur i
PE 90 + obudowa betonowa skrzynek j
200= 2,000
i Razem = i 2,000 | kpl
| 12| KNNR0D4-1608-01-00 I 1,000 | préba
i | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych /diugosc z rur wodociggowych typu PCV,PEHD, o ér: do 110 mm <
! 1.00= 1,000
i Razem = 1,000 proba
I Al ] ey
i 13 | KNNR 004-1611-01-00 1,000 | 200 m
| Dezyniekcja rurociagdw sieci wodociggowych, przy érednicy rur: do 150 mm ‘
i 1.00= 1,000
Razem = 1,000 | 200m
_ 14 KNNR 006-0702-05-00 2 S 1,000 | kpl
Zabezpieczenie isin. urzadzen naziemnych i podziemnych , bad. zageszcz. grunty, '
| zaplecza budowy, ewentualne odszkodowania, inwentaryzacja geodezyjna /3 egz./
: 1.00= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
] 2 Instaiacje‘wodociqgowa 5 3 ;
: 15 | KNR 215-0103-03-00 WACETOB Warszawa Foo 197500Tm
E Rurociggi z rur stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwintowanych, ukladane w wykopie, przy Srednicy ‘
il nominalnej rurociagu: 25 mm 1
de v e
i Razem = j%ﬁ;p #7598 7m
| 16 [KNR 215 -00 WACETOB Warszawa . | B0fm—
H "| Rurociagi z rur stalowych ocynkowanyt iach gwintowanych, uktadane w wykopie, przy :
! nominalng] rurociggu: 32 mm ' i
| G e 0 6000
§ ' : : Razem =| ————6,000 m
‘ 17 | KNR 215-0107-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa ¥ 4,00 —9800- st
| ' Dodatek za wykonanie podsj$cia doplywowego do zawordw wypiywowych, poide! o
| {00998 400850
‘ Razem = L,OO ~19.000-+s7t
i 16 | KNR 215-0110-04-00 57 00 143608 m
‘ Préba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach dla rurociagow o srednicy: do 65 mm !
| = 77
| FFop 4350= 57 ot 1:1.159:3
, Razem = ‘j‘ﬁa& 3500 m
| 19| KNR215-0110-04-00 i | 7 foc2#tRem
| Ptukanie 2-krotne instalac]i wodociggowych ;
. [analogial '
‘ _ Razem = /,,44:‘4272%%,896 m
20 KNR215-0220-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa B 9,000 |s!
i ' Poidia automatyczne niezamrazalne z tw. sziucznego izolowane podwdkng obudowg wypetniona pianka termiczng '
| poj. 1001 o wym. 108,5 x 70 x 52,5 cm h
' T R — 4, 00 se8=| ;00 550
i ! Razem =| / go —9886-szt
L i Ly i FI b e e
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PRZYLACZA WODOCIAGOWE I INSTALACJA WODOCIAGOWA
2. Instalacje wodociagowa
Lp. Podstawa kalkulacji/ opis pozycji 1los¢ | Jedn. miary
? 21 KNR 218-0703-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 10,00 16000 szt
| Jednokrotna izolacja tasmg plastyczng Denso rurociggdw stelowych
| 10,0%4880= 40,00 48000
Razem = //c?, 0O 188087t
i 22 | KNNR 001-0307-02-00 Ea EIO S WT“M'WIBf,ﬁ ‘m3
Wykopy liniowe reczne grunt: kat. Hl-IV I
4386=| 43,860
Razem = 43,860 { m3
= - T
Wykopy o gleb.do 3,0 m, wykonywane na o . '
‘ 151.26 = 151,260
_ — 151,260 |m3
. ——— e —_— [
! 4 KNNR 001-0202-04-00 247180 | m3
| Roboly ziemne wykonyWarrekeparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami-sarowyadowezymi na
_‘ odlegtosc do 1 km, przy poj. fyzki 0,25 m3 /grunt kat.
| = 2418 = 24,180
: Rave ;“———-2—4_159 m3
5 WNNROOIOZOBBZOO 0 - . o 9480 m3
Naktady uzupetniajace zakazdy-dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km -przy-przewozie po drogach
samochodami samowyt: do 51/ do 5 km/ ,
L 24.18= 24,180
Razem-—=| 24,180 |m3
28 | KNNR 001-0313-01-00 ST 3,210 100 m2
! Petne umocnienie $cian wykopow, wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi wypraskami/ w grunt.kat.HV, przy
i wykopach o szer. do 1 migleb. do 3,0 m
i 321= 3,210 :
| Razem =| 3,210 | 100 m2
2R KANR 004-1411-02-00 80| m3
Podsypka w got. wykopie z gofowe iasek, podsypka grub.
| ; ! ¢ 24,180 !
| 24,180 | m3
e -
M3

~KNNR 001-0214-02-00 :
Zasypanie wykopow fundament: znych,punktowych, rowow, wykopow obiektowych, w gr

zageszczeniem spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zag m

,//f

2

w

KNNR 001-0319-02-00
Reczne zasypywanie wykopow

T 43860

m3

- Koniec wydruku ---




