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PRZEDMIAR ROBOT
Tema. nr: 33{] ﬂﬂﬁ D[l‘]

ROBOTY REMONTOWE - STAJNIA ZEGARCWA
Budowa: STAJNIE PRYWATNE Nr1, 2, 3,4 i STAINIA ZEGAROWA

CRGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA we

Obiekt: ROBOTY BUDOWLANE STAJNI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE - PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT - STAINIA ZEGAROWA

Adres: 21-505 Janow Podlaski, Wygoda 3

r11

L

| Podstawa kalkuiacji / opis pozycji

llogc

| Jedn. miary

|

1 STAJNIA ZEGAROWA

| —prz.ytho 30% ilosci
| -obmiar przewidywany

? KR 401-0535-04-00 IGM Warszawa

| Rozebranie rynien z blachy: nie nadajacej sig do uzytku
| -przyisto 20% ilodci

:
| Odbicie tyhkow ZEWRSTNYCITW EIBWeC - pas 0 wysoossi 1,20 m

| Gr L."ZE'O"bWO'I\i do agospod alO\a’!:‘m" :ezinw&siora

, 3| KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa : 3
! Rozebranie rur squcej sie do uzytku
przylo 20% oée : I S e Nl
c 41K 2-0503-01-00 MRRiB = : = 300|m2
‘ Pokrycia dachowe z blachy: ocynkowanej p‘askie' grub. 0,50-0,55 mm na rabek stojgcy \
1.2 | ODTWORZENIE OKIEN O DRZWI ZEWNETRZNYCH L =T TEEE i :
_’_ R 401-0364-05-00 1GM Wars i i 5 e Ly
Wykucle Z muru o$cieznic drewmanych 0 pow¢erzchm ponad 2 m2 { DB" / 30)( 3 / [/j) ‘5“ 5’8 =
| B KNNR0021104-02-00 MRRIB 26780 m2 |
! Qécieznice: drewniane drzwiowe > .5-’5; |
o 7 KNNR 00211020100 MRRIE 11,040 m2
Okna drewniane, zaokragione gora, fabrycznie wykoriczone, wykonane wg wzoru istnigjgeych o pow. do 1,0 m2
-ozn. 02, 05
T BIKNNRDE2-0 N j e —————
iw. lecz okragle o srednicy 48,5 cm —*'—————~__~
e e OE-C T e
[ 8 kalk. indywid. 36,400 m2
Generalny remont okien drewnianych z dorabianiem ich czesci oraz ich rement
-okna oslatecznie wykonczone
-o0zn. 01, 03, 04
1.3 REMONT POSADZKI, SCIAN, BOKSOW, INSTALAC.! WOD-KAN L
10 [ KNR 401-0354-03-00 IGM Warszawa 24,000 | szt
Wykucie z muru oécieZnic drewnianych o pow:erzchm do 1m2
11| KNR 401-0428-03-00 IGM Warszawa i C16740|m2
Rozebranie podtog drewnianych na | pietrze pod posadzki tazienek
12| KNR 401-0609-01-00 IGM Warszawa ; ) 99,500 m2
| Rozebranie polepy na stropie w poddaszu (bez staJm)
! 1] | KNR 404-0603-07-00 IGM Warszawa ME 20,028 | m3
Rozkucue wyburzenie posadzek w parterze (bez stajni)
14 KNR 401-0106-01-00 IGM Warszawa R ) = 4,006 | m3
Wybrarie istnigjgcych podsypek w parterze pod nowe posadzki
15 KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa Ly 4006|m3
Usuniecie z parteru gruzu jw. _ j
16 KNR 401-0333-13-00 IGM Warszawa | 7.000)szt
| Wykucie otworow w $cianach murowanych do osadzen ia kratek wemylacyjnych
17" KNR 401-0346-03-00 IGM Warszawa i N e 11,630 | m2 ;
! Rczebrame scaanek 2 cegiet: na zanraW|e 0 orub 1!2 ceu' e _'
195, 5677 T2 |



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIE Poznan
Temat nr: 330 UOB G'J‘[ KOBRA wer, 11

ROBOTY REMONTOWE - STAJNIA ZEGAROWA

1. STAINIA ZEGARDWA
1.3. REMONT POSADZKI, SCIAN, BOKSOW, INSTALACJI WOD-KAN

Lp. J Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloge Jedn. miary
19 KNR 401-0417-01-00 IGM Warszawa ‘ 48,000 | szt
Wymiana elementdw schodow drawnianych: stopnic - schody na pigtro | poddasze
20 | KNNR 002-1201-01-00 MRRIB 9,612 m3

Podkiady betonowe, z betonu: zwyktego z kruszywa naturainego C12/15 grubosci 12 cm
i -posadzki parteru bez stajni

21 KNNR 002-0602-03-00 MRRIB ; 80,10[5-1 m2
lzolacje cieplna poziome z plyt styropianowych EPS-100 grubosci 12 cm

-posadzm partem (bez staml)
22 KNNR002-0604-01-00 MRRB o X 80100 m2
Izolacje z 2x folii polietylenowej grub. 0,3 mm - poziome podposadzkowe - posadzki partery
23 | KNNR 002-1202-01-00 MRRi8 5 o e S T siome
‘ Warstwy wyrownaw;_gg pod posadzki |z zaprawy cemeniowej, o grubosci 50 mim, zatalte na ost_rq __zg_QEmm partisr__ _ B
24 \ KNNR 002-1202-03-00 MRRIB 80,100 | m2
Wars.wy WYTOW! 1weze pod pocadzk\ Z zaprawy ﬂemﬂwiowe mam grubossi o 10 mm - da1<ze BD mr | '
25 KNR 202-2003-02-00 IZ0IEPE ORGBUD W-wa R s S e, BT e T |
$ ianki dziglowe GR z plyt glpsowo -kartonowych wodaodpornych grubnsc: 12 5 mm na rusztach metaiowych z i
pojedynczych 7 pokryciem obustronnym: 1ednowarstwow0 = 2 |
26| KNR 202-0613-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 78417 |m2 |
| |

|!zolacje ciepine I prz
‘Ifu m3 - wypehnienie s

27 | KNR 401-0820-02-00 I1GM Warszawa 7 7 P SR ' ’1562“ m2

Utozenie na legarach piyty witrowe] twardej i wodoodpomej grubogci 20 mm pod posadzki na | pistrze w
pomieszczeniach sanitarnych

28 | KNR 029-0638-D1-00 IGM Warszawa EiE 0,329 100 m
izolacja poziemych szczelin dylatacyjnych taéma uszczelniajgca w tazienkach | pietra
29 | KNR 028-0641-01-00 IGM Warszawa 0,166 | 100 m2

Wysokoelastyczna izolacja pionowych powierzehni, poprzez dwukrotne smarowanie ich plynna folia - pomieszczenia
sanitame | pletra

| 30| KNNR 002-0804-01-00 MRRIB i ; e O _ 16,620 | m2
£ Izolacje z 2x folii po letylerIGWEJ grup. 0,3 mm - pozu:ume podposadzkowa 7 wywinieciem na Sciany
31| KNNR 002-1208-01-00 MRRIB 16,620 | m2

Samopoziomujace masy szpachlowe, wewnatrz budynkow, pad plytki z kamieni sztucznych, wylewka korygujaco-
wyrbwnawcza grub. 15,0 mm -za 2 mm

= =0 . . |

| 32 | KNNR 002-1208-02-00 MRRIB e 16,620 | m2
Samopoziomujace masy szpachlowe, wewnatrz budynkéw,pod plytki z kamieni sziucznych - doptata za kazdy 1,0 mm
e -dalsze 13 mm ‘
33| KNR 202-1105-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,620 | m2
: Zbrojenie siatk stalowa z drutu wy]ewkl | ‘
’ 34 | KNR 202-1118-09-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 1 %720|m2
Eosadzk! z phytek z kamieni sztucznych ukiadanych na klgj ] ‘

35 | KNR 202-1119-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 196,120 ‘ m

‘ Przygotowanie podioza pod cokoliki z piytek z kamieni sztucznych uktadanych na kle] /bez przecinania plytek/, o ‘
{ wymiarach plytek: 10 x 10 cm |

36 | KNR 202-1119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa ' T 96,120 | m
Cokoliki z piytek z kamieni sztucznych o wymiarach 10x 10 cm, /bez przecinania plytek/, uk{adénych metoda; |
| kombinowang |

| 37|KNNROOT-0507-0400 MRRE 4000(m




PRZEDMIAR RGBOT ORGEUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 330 006- {]Dn KOBRA wer 11

ROBOTY REMONTOWE - STAJNIA ZEGARDWA

1. STAJINIA ZEGAROWA
1,3. REMONT POSADZKI, SCIAN, BOKSOW, INSTALACJ] WOD-KAN

Lp. [ Podstawa kalkulacji / opis pozyji llose i Jedn. miary |
39 ' KNR 401-0713-02-10 IGM Warszawa 166,160 | m2

& | Przetarcie isthigjacych tynkow wewnetrznych, z uprzednim zeskrobaniem farby lub zdarciem tapet, zaprawa wapienno- i
gipsowa przy uzyciu wapna suchogaszonego, na: stropach, biegach, spocznikach I _
40. KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa ' 13,000 | szt

i Obsadzenle w $cianach z cegiel drobnych elemenlow kratek wentylacyjnych = ______i
4 41| KNR 202-0829-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa | 77,421 | m2 ’
4 Przygotowanie pod%oza pod licowanie $cian p%ytkam; na klej }

" 52 KNR 202-0829-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Ry I e 162942 m2

kombinowana

1

Licowanie $cian plytkami ceramicznymi |ub terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar plytek: 20 x 20 cm - metoda | ‘
|
|

M KR 401-1204-02-00 161 Warszawe . ' ‘ 390,750 | m2
Malowanie dwukrome farbami emuisy;nyml starych tynicow wewngtrznych: na smanacn ‘

166,160 -m2
45 | KNNR 002-1402-05-00 MRRIB =3 i 76417 |m2
‘ | Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachis owany uh, Z grun .C\yampr‘ Tarﬂa ew svm° - mﬁ .Jkrotnn f
47 KNR217-0101-02-00 IZOIEPE ORGBUD W-wa e T sgmme
“ Przewody weniylacyjne prostokatne typu Afl, o udziale kszlaltek do 35%, z biachy stalowsj: ocynkowane] ; chwad |
ponad 400 do 600 mm
48 | KNNR 002-1104-04-00 MRRIB 21,780 |m2 '
Skrzydia drzwiowe plycinowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone peine
-ozn, D3
£9 | KNNR 002-1104-05-00 MRRIB /7:%_446& m2
jw. lecz z jedng malg szyb 2 5
_{ozn.D4J g maig szybg l_é&f_’;g
50 KNR 202-1508-01-00 IZOIEPE ORGBUD W-wa ; 69,440 | m2 ;
Malowanie dwukrotne farbg olejnz podtog drewnianych i
51 KNR 401-1212-06-00 IGM Warszawa 11,550 | m2
Malowanie farba clejng balustrad schodowych dwukrotne z nczyszczeniem podioza
52| KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa : ! 5,790 | m3 |

Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukeji betonowych: niezbrojonych
| -opasek betyonowych, wejéé do budynku

:‘ TP ST ([ L T - =y

| m W bok-lub-zatad €M do przewozu, W gruncie suchym lub wngotnym kat, Il
\54 KNR 401-0619-03-00 IGM Warszawa 189,640 \m2_—

| 'Odgrzybianie fatwo dostepnych $cian z cegiel, metoda oczyszczania szczotkami stalowymi, przy powierzchni //.
| odngd 5,0 m2
’ 55 KNR 401-9519-0&@&«%: T e ~ | 189,640 | m2
' Oczyszczania reczne szozotkami lowymi jw. spoin L | e A
56 KNR 025-0128-01-00 Norma zakladowa = 189,640 | m2
! Odsolenie scian preparatem ESCO FLUAT -
1 57 025-0125-03-00 189640 m2

F’my”te Murow Zaprawg umzeln;a aAQL
0 5-0126-0100 .




